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Dla potrzeb Elientow posiadajacych wlasna flote transportowa , Firma HMJ opracowala
nowa metodyke Audytu Energetycznego Transportu.Metodologia jest zgodna z EN
16258:2013 1 analizuje zuzycie energii oraz emisje gazow cieplarnianych wskutek
dzialalnoéci transportowej audytowanego przedsiebiorstwa. Danymi wejsciowymi jest sklad
floty , z uwzglednieniem typoéw pojazdow i rodzaju paliwa, struktura siatkd
dystrybucyjne]/transportowej (wezly, dystanse, rodzaj drég ,godziny uzytkowania) oraz
trasy (odleglosci, predkosci, ladunek).. Rezultatami analizy jest Zuzycie Energii dla potrzeb
transportu oraz Emisja Gazow Cieplarnianych (GHG) w 2 rezymach obliczeniowych :Well-
to-Wheel (WTW) oraz Tank-to-Wheel (TTW). Wynikd sa walidowane wzgledem
standardowych wartosci dla europejskiego obszaru transportowego wedlug HBEFA | ina tej
podstawie mozliwe jest przedstawienie rekomendacji odnosnie Systemu Operacyjnego
Pojazddw (VS0) w firmie, optymalizacji floty 1/lub optymatlizacji siatki transportowe].
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